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5xxTanner MDA(+) EC

1~ 230V +N +PE
50Hz

0Vdc

0-10Vdc

Potentiometer 10K with on/off contact
Drehzahlvorgabe 10K mit An/Aus kontakt
10K Potentiomètre avec contact marche/arrêt
potentiometer 10K met aan/uit contact
Potencjometrr 10K ze stykiem on/off

External contact on/off
Externe An/Aus kontakt
Contact marche/arret externe
Externe aan/uit contact
Kontakt zewnętrzny on/off

control 0-10Vdc
Steuerung 0-10Vdc
Contrôle de 0-10V
Sturing 0-10Vdc
Sterownik 0-10Vdc

06 31 390
10kΩ
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Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia
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NL1 43
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1 32 4 5

2A - 250Vac
3A - 30Vdc

Contact failure
Störmeldung kontakt
Contact défaut
Storingscontact
Styk Usterka

WS Isolator switch (option)
Reperaturschalter (Wählbar)
L'interrupteur de proximité (facultative)
Werkschakelaar (optioneel)
Wyłacznik serwisowy (Optional)
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Tanner MDA(+) 531L EC
Tanner MDA(+) 541L EC
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